                                                 Patch List Orquesta Victoria

CH
Instrument
Sourse
Insert

1
Violin (скрипка)
mic


2
Violin (скрипка)
mic


3
Violin (скрипка)
mic


4
Violin (скрипка)
mic


5
Accordion (гармонь)
mic


6
Accordion (гармонь)
mic


7
Accordion (гармонь)
mic


8
Contrabass (контрабас)
mic


9/10


Piano          (пианино

or                     или

Keyboard     клавишный инструмент)


mic

st. D.I.-box


                                              F.O.H. Concole

На пульте должно быть не менее 10 свободных моно каналов с 3х-4х полосным эквалайзером и 2мя параметрическими.

Обработка Hall (внешний прибор) посыл  1AUX pre.

2 переключаемых  pre/post AUX посыла на 2 мониторные линии.

                                         Stage   (cцена)

На сцене должно быть 4 стула (средней высоты) для музыкантов.

9 инструментальных микрофонов типа: Beta 57/58, SM 57/58, можно радио Shure или  Sennheiser  на стойках (журавль).

Клавишная стойка (одновысотная). Рядом с ней розетка на 220 Вольт.

 Подключение клавиш стереопара Jack , 2ch D.I.-box.

2 мониторные линии по 2 монитора на каждую.

Просим Вас подготовить, установить, скоммутировать, и проверить весь комплект оборудования до начала саундчека, особенно мониторные линии на отсутствие акустической обратной связи. 

Руководитель оркестра: +7(495)728-2538, Владимир Гусев

